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Mode d’emploi du nuancier

Les palettes de couleurs des Pyrénées 
Béarnaises ont pour vocation 
d’accompagner les rénovations de 
l’architecture patrimoniale et vernaculaire 
mais également de s’intéresser à tous les 
styles et à toutes les échelles (les maisons 
rurales, maisons de bourgs, les immeubles 
de style médiéval ou de style classique...) 
pour une intégration harmonieuse au 
patrimoine et au paysage environnant.

3 grandes palettes sont proposées : 
- la palette générale
- la palette ponctuelle
- la palette des devantures commerciales

Ces grandes palettes permettent une 
cohérence d’ensemble sur le territoire, 
regroupant les palettes de chaque style de 
bâti.
Un mode d’emploi a été développé pour 
chaque style de bâti :
- identifier le style de son bâti
- se référer au mode d’emploi du style de 
son bâti.

Légendes des couleurs du nuancier

NCS-S 1010-Y30R
Référence NCS

G 19

Code couleur de la palette

1 2

Domaine d’application de 
la couleur sur la façade

* Pour plus d’exactitude, se référer au nuancier NCS 
(Natural Color System).
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La palette générale

27 couleurs (code couleur G 01 à G 27) pour le 
fond de façade, les décors et modénatures 
en ciment moulé, et le soubassement.
Chaque colonne constitue une harmonie, 
il est donc recommandé de choisir toutes 
les couleurs dans la même colonne pour 
un même bâti.
Cette palette s’applique à tous les styles 
architecturaux avec pour chacun d’eux un 
mode d’emploi associé.

Fond de façade - G
1

2
Soubassement - G

Choisir 1 couleur de fond de façade parmi 
les couleurs dédiées au style architectural 
de votre bâti.

Appliquer 1 couleur pour le soubassement 
parmi les couleurs dédiées au style 
architectural de votre bâti et dans la même 
colonne que la couleur de fond de façade.

3
Optionnel : Ajout de patine et eau-forte 
(dans les plaines et les fonds de vallées 
sur les typologies adaptées) - G

Ajouter 1 couleur pour les façades, plus 
spécifiquement en patines et eaux-fortes 
en jus transparent (Colonne des rouges 
et orangé par-dessus l’enduit (G20 à G27). 
Elles sont adaptées spécifiquement aux 
plaines, fonds de vallée et reliefs doux 
et aux villes. Ces couleurs ne sont pas 
adaptées aux villages et hameaux perchés. 
Ces couleurs ne sont pas adaptées au bâti 
rural et au bâti médiéval.

▶ 1 colonne = 1 harmonie
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NCS-S 1515-Y10RG 01 1

NCS-S 2005-Y10RG 02 1 2

NCS-S 2010-Y10RG 03 1 2

Plaines et villes
Villages et hameaux perchés
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NCS-S 1510-Y30RG 04 1

NCS-S 2010-Y30RG 05 1 2

NCS-S 3010-Y30RG 06 1 2

Plaines et villes
Villages et hameaux perchés
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NCS-S 1510-Y20RG 07 1

NCS-S 1515-Y20RG 08 1 2

NCS-S 3010-Y20RG 09 1 2

Plaines et villes
Villages et hameaux perchés
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NCS-S 2010-Y20RG 10 1 2

NCS-S 2020-Y20RG 11 1 2

NCS-S 3020-Y20RG 12 1 2

Plaines et villes
Villages et hameaux perchés
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NCS-S 1515-Y30RG 13 1 2

NCS-S 2020-Y30RG 14 1 2

NCS-S 3020-Y30RG 15 1 2

Plaines et villes
Villages et hameaux perchés
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NCS-S 1010-Y40RG 16 1

NCS-S 1510-Y40RG 17 1 2

NCS-S 2010-Y40RG 18 1 2

Plaines et villes
Villages et hameaux perchés
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NCS-S 1010-Y30RG 19 1

NCS-S 2030-Y30RG 20 3

NCS-S 3030-Y30RG 21

Plaines et villes (G19, G20 et G21)
(+ villages et hameaux perchés pour G19)

Ne pas appliquer sur le bâti rural 
(typologie 1)
Ne pas appliquer sur le bâti médiéval 
(typologie 6)
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NCS-S 2020-Y40RG 22

NCS-S 2030-Y40RG 23

NCS-S 3040-Y60RG 24

Plaines et villes

Ne pas appliquer sur le bâti rural 
(typologie 1)
Ne pas appliquer sur le bâti médiéval 
(typologie 6)
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NCS-S 2020-Y70RG 25

NCS-S 2030-Y70RG 26

NCS-S 3040-Y70RG 27

Plaines et villes

Ne pas appliquer sur le bâti rural 
(typologie 1)
Ne pas appliquer sur le bâti médiéval 
(typologie 6)
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La palette ponctuelle

36 couleurs (code couleur P 01 à P 36) pour 
les fenêtres et volets, 27 couleurs dédiées 
aux portes et éléments de boiseries 
(bardage bois, avant-toit), et 9 couleurs 
pour les ferronneries (garde-corps métal, 
grilles de protection et clôture).
Cette palette s’applique à tous les styles 
architecturaux avec pour chacun d’eux un 
mode d’emploi associé.

4

 - P
Volets, fenêtres

Choisir 1 à 2 couleurs, 
dans la même 
colonne.

6
Portes et éléments de boiseries - P

Choisir 1 couleur pour la porte, dans la 
même colonne ou parmi les tons bois et 
rouge (P24, P28, P32, P36)

5

Choisir 1 couleur pour les ferronneries 
dans la même colonne que les 
éléments en bois et /ou bardage bois, 
dans la même colonne.

Ferronneries

 - P

▶ 1 colonne = 1 harmonie
(sauf portes que l’on peut 
contraster en tons bois)
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NCS-S 1005-R80BP 01 4

NCS-S 2010-R90BP 02 4

NCS-S 3020-R90BP 03 4 6

NCS-S 8010-R90BP 04 4 5 6

Couleurs spécifiques à Oloron-Sainte-Marie
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NCS-S 1010-R80BP 05 4

NCS-S 2010-R80BP 06 4

NCS-S 6020-B50GP 07 4 6

NCS-S 7020-B50GP 08 4 5 6

Couleurs spécifiques à Oloron-Sainte-Marie

P-15



P-16

Pour tout le territoire

NCS-S 1010-R90BP 09 4

NCS-S 4010-B70GP 10 4

NCS-S 5020-B90GP 11 4 6

NCS-S 6030-G10YP 12 4 5 6
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NCS-S 2005-G20YP 13 4

NCS-S 3010-GP 14 4

NCS-S 6020-G10YP 15 4 6

NCS-S 7020-G10YP 16 4 5 6

Pour tout le territoire
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NCS-S 3010-G30YP 17 4

NCS-S 3020-G30YP 18 4

NCS-S 4030-G50YP 19 4 6

NCS-S 5030-G30YP 20 4 5 6

Pour tout le territoire
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NCS-S 4030-Y50RP 21 4

NCS-S 5030-Y50RP 22 4

NCS-S 5040-Y50RP 23 4 6

NCS-S 7020-Y50RP 24 4 5 6

Pour tout le territoire
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NCS-S 4020-Y60RP 25 4

NCS-S 4030-Y60RP 26 4

NCS-S 4050-Y70RP 27 4 6

NCS-S 5040-Y70RP 28 4 5 6

Pour tout le territoire
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NCS-S 4040-Y90RP 29 4

NCS-S 4050-Y90RP 30 4

NCS-S 6020-Y70RP 31 4 6

NCS-S 7020-Y70RP 32 4 5 6

Pour tout le territoire
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NCS-S 4030-Y70RP 33 4

NCS-S 4040-Y80RP 34 4

NCS-S 5030-Y80RP 35 4 6

NCS-S 5040-Y90RP 36 4 5 6

Pour tout le territoire
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La palette complémentaire 
pour les devantures 
commerciales

Pour tous les styles architecturaux

12 couleurs complémentaires, pour traiter 
les devantures commerciales quels que 
soient le style architectural et la couleur 
choisie pour le reste des éléments 
ponctuels.

Devanture - D

7

1 autre couleur peut être choisie pour la 
devanture.

Les couleurs des devantures sont indexées 
NCS (Natural Color System, et RAL, afin de 
permettre une utilisation simplifiée.
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NCS-S 7020-B
RAL 5011

D 01

NCS-S 8505-Y80R
RAL 5014

D 02
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NCS-S 7020-B90G
RAL 6005

D 03

NCS-S 6020-G
RAL 6028

D 04

NCS-S 7010-G30Y
RAL 6020

D 05

NCS-S 4030-G30Y
RAL 6011

D 06

NCS-S 3020-G30Y
RAL 6021

D 07
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NCS-S 7020-Y60R
RAL 8011

D 08

NCS-S 4040-Y70R
RAL 8004

D 09

NCS-S 6020-Y60R
RAL 8002

D 10

NCS-S 5040-Y80R
RAL 3009

D 11

NCS-S 3560-Y90R
RAL 3011

D 12
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